
Datasheet

HP Smart Tank Plus 570 draadloze
All-in-One

Deze cartridgeloze printer met automatische
documentinvoer biedt onvoorwaardelijke
kwaliteit in de doos wordt voor 3 jaar inkt
meegeleverd.  Snellere verbindingen met dual-
band wifi  en gemakkelijk mobiel printen met
de HP Smart-app.  

Voornaamste kenmerken

Printen, kopiëren, scannen, automatische documentinvoer,
draadloos

Snelle en eenvoudige installatie

Schoon en gemakkelijk na te vullen

Draadloos en mobiel printen
Hoogwaardige inkt die lang meegaat

Automatische documentinvoer

Zeer voordelig printen

Betaal vooraf en bespaar op eenvoudig thuis printen

Ontvang tot 12.000 pagina's in zwart-wit of tot 8.000 pagina's in kleur.
Donkere, haarscherpe tekst en levendige kleuren voor al je afdrukken.

Print snel documenten, tot 38% hogere snelheden vergeleken met de vorige HP
Smart Tank.  Werk snel met de automatische invoer voor 35 pagina's.

Vul het inkttanksysteem bij zonder te knoeien met hersluitbare flessen.

Printen en scannen op afstand met de HP Smart-app

Open en print snel documenten en afbeeldingen op je smartphone, vanuit
Dropbox en Google Drive.

Scan in hoge kwaliteit en deel via Dropbox, Google Drive, e-mail of de cloud.
Maak een kopie door een foto te maken en stuur deze naar je printer, waar je
ook bent.

Ontvang meldingen tijdens het printen, scannen of kopiëren vanaf je
smartphone.

Betrouwbare connectiviteit met dual-band wifi
Snellere, meer betrouwbare verbindingen met dual-band Wi-Fi®.

Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en
druk af zonder netwerktoegang.

Maak verbinding en begin direct met printen na een simpele installatie vanaf je
smartphone of tablet met Bluetooth® LE.

Kopieer- en scanfuncties bieden alle functionaliteit die nodig is voor uw werk en
andere activiteiten.
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Technische specificaties

Voetnoten
 Op basis van een verbruik van 200 pagina's per maand. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC

24711 of HP testprocedures bij continu printen. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Beste printkwaliteit in zijn klasse voor op gewoon papier geprinte foto's met OEM-inkten, vergeleken met de meerderheid van toonaangevende CISS inkttankplatforms zonder HP-OEM <€399. Marktgegevens zoals gerapporteerd

voor het eerste kwartaal van 2019, Hardcopy Peripherals Tracker, uitgave van het eerste kwartaal van 2019. Testresultaten moeten vergelijkbaar zijn voor verschillende modelnummers die gebruikmaken van dezelfde OEM-
inktformule. In sommige regio's worden HP Smart Tank-printers ook verkocht onder het merk HP Smart Tank Plus. Informatie uit een praktijkgericht labrapport door Keypoint Intelligence - Buyers Lab over het gebruik van OEM-inkten,
mei 2019. Zie http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.
 Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Ondersteuning voor 5,0 GHz en

2,4 GHz met gebruik van maximaal 12 niet-overlappende kanalen en slechts 3 niet-overlappende kanalen als alleen 2,4 GHz wordt gebruikt. Ondersteuning voor 5,0 GHz band (tot 150 mbps) en 2,4 GHz band (tot 72,2 mbps).
 De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op http://hp.com/go/mobileprinting.
 Gemiddelde zwarte en gezamenlijke kleuren per fles (cyaan/magenta/geel), twee in de doos meegeleverde 32XL (EMEA DM) flessen zwarte inkt printen elk tot 6.000 testpagina's. Resultaten gebaseerd op HP testmethode en continu

printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. Voor het printen van 8.000 testpagina's in kleur kan een extra fles zwarte inkt nodig zijn. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de
inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 In vergelijking tot HP Smart Tank of Ink Tank All-in-One printerserie. Uitgezonderd de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op http://hp.com/go/printerclaims.
 Indien gebruikt volgens de installatie-instructies.
 Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Kijk voor meer informatie op http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® is

een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
 Mobiel apparaat moet Bluetooth v4.0+ ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een mobiele app zoals HP ePrint of HP Smart moet worden geïnstalleerd en moet geopend zijn om te printen. Mobiel apparaat moet zich binnen 1,5 meter

van de printer bevinden. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Oktober 2021
DOC-M

Functies Printen, scannen, kopiëren, automatische documentinvoer,
draadloos

Printtechnologie HP thermische inkjet

Printsnelheid Zwart (A4, ISO): Tot 11 ppm; Kleur (A4, ISO): Tot 5 ppm; Vanaf 76
seconden; Concept zwart (A4): Tot 22 ppm; Concept in kleur (A4):
Tot 16 ppm

Eerste pagina gereed Zwart (A4, gereed): Vanaf 14 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf
21 seconden;

Printresolutie Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd; Kleur (beste): Tot
4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur bij printen
vanaf een computer en 1200 dpi invoer;

Maandelijks printvolume Tot 1000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand:
400 tot 800

Standaard printertalen HP PCL 3-GUI

Printgebied Printmarges: Boven: 3 mm, Onder: 3 mm, Links: 3 mm, Rechts: 3
mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 216 x 355 mm

Printen zonder witranden Ja (tot 8,5 x 11 inch, 210 x 297 mm)

Aantal supplies 4 (1 zwarte-inktfles, set van 3 kleureninktflessen)

Multitasking wordt ondersteund Nee

Dubbelzijdig printen Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Kopieersnelheid Zwart (A4, ISO): 10 kpm; Kleur (A4, ISO): 2 kpm

Copierspecificaties Aantal kopieën; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Licht/donker;
Papierformaat; Papiersoort; ID kopiëren; Sorteren; Verbetering;
Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: Tot
600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%

Scansnelheid Standaard (A4): Tot 3 ppm (200 ppi, kleur); Tot 5 ppm (200 ppi,
zwart-wit);

Scanbestandsformaten JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Scannerspecificaties Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer;
Scaninvoermodi: Scannen vanaf voorpaneel; Kopiëren; HP
Software; EWS; Twain-versie: Versie 2.1; Maximum scanformaat
(flatbed): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi

Te scannen oppervlak Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Maximum
mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm

Bitdiepte/ grijstinten 24-bits / 256

Digital sending Standaard: Dagelijkse scans (scannen naar PDF); HP Smart Tasks;

Processorsnelheid 800 MHz

Interfacemogelijkheden Standaard: Hi-Speed USB 2.0, dual-band wifi met Bluetooth LE;
Optioneel: Geen;

Draadloos Ja, ingebouwd dual-band wifi 802.11b/g/n, Wireless Direct, BLE

Mobiele printcapaciteit HP Smart-app; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP
ePrint; Printen met Android; Mopria™-gecertificeerd; Wireless
Direct Printing

Netwerkmogelijkheden Ja (via wifi)

Geheugen Standaard: 256 MB; Geïntegreerd geheugen; Maximum: 256 MB

Aantal papierladen Standaard: 1; Maximum: 1

Mediatypen Gewoon papier, HP fotopapier, HP mat brochurepapier of
professioneel papier, HP mat presentatiepapier, HP glanzend
brochurepapier of professioneel papier, ander inkjetfotopapier,
ander mat inkjetpapier, ander glanzend inkjetpapier, inkjet hagaki,
gewoon papier, dik, HP tri-fold brochurepapier, glanzend,
licht/gerecycled

Mediaformaat Aangepast (metrisch): 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm
Ondersteund (metrisch): A4; B5; A6; DL-envelop

Invoercapaciteit Standaard: Tot 100 vel
Maximum: Tot 100 vel
Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel

Uitvoercapaciteit Standaard: Tot 30 vel
Enveloppen: Tot 10 enveloppen
Kaarten: Tot 30 kaarten
Maximum: Tot 30 vel

Compatibele besturingssystemen Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12
(voorheen OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave
v10.14

Minimum systeemeisen Windows: Windows 10, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort,
Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.11 El Capitan en hoger, internettoegang

Bijbehorende software Geen. Beschikbaar op http://www.support.hp.com/drivers

Afmetingen printer (B x D x H) Minimum: 449 x 373 x 198 mm;
Maximum: 449 x 605,65 x 258,7 mm;

Afmetingen verpakking (b x d x h) 495 x 238 x 480 mm

Gewicht printer 6,19 kg

Gewicht met verpakking 8,5 kg

Omgevingscondities Temperatuur: 5 tot 40°C
Luchtvochtigheid: 20 tot 80 % rel

Bewaaromstandigheden Temperatuur: -40 tot 60°C
Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel (niet-condenserend)

Geluid Geluidskrachtemissie: 6,4 B(A)

Voeding Vereisten: Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
3 Hz). High voltage: Input voltage 200 to 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3Hz). Not dual voltage, power supply varies by part
number with # Option code identifier.;
Gebruik: 0,11 watt (handmatig uit), 3,72 watt (gereed), 0,83 watt
(slaapstand);
Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 0,14 kWh/week;
Type voedingsbron: Interne;

Certificaten CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Klasse B; CISPR24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-
003, 2016 editie 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Rusland)

Specificaties van het duurzaamheidseffect Nee

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bedieningspaneel 5,59 cm (2,2 inch) touchscreen MGD (monochrome afbeelding),
aan/uit-knop, touch-knop (start, help, terug)

Inhoud van de doos 5HX14A: HP Smart Tank Plus 570; 2 HP 32XL originele 135-ml
zwarte inktflessen; HP 31 originele cyaan inktfles; HP 31 originele
magenta inktfles; HP 31 originele gele inktfles; Flyer met
inktwaarschuwingen; Flyer over herverpakking; Installatiegids;
Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer; Flyer met RoH-EAC-
regelgeving; Garantieflyer; Netsnoer; Kijk voor meer informatie
over inhoud en opbrengst op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Supplies 1VU26AE HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml
1VU27AE HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml
1VU28AE HP 31 originele gele inktfles, 70 ml
1VV24AE HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml

Service en support UC3C1E HP 3 jaar standaard vervanging voor Smart Tank 500 
UA5C0E HP 3 jaar vervanging op volgende werkdag voor Smart
Tank 500 
UA5C2E HP 3 jaar retour aan depot voor Smart Tank 500 
(UC3C1E: beschikbaar in alle landen van EMEA, uitgezonderd het
Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UA5C0E:
beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk 
Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije,
UA5C2E: beschikbaar in Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika,
Israël, Turkije)

Garantie Eén jaar 24/7 eersteklas ondersteuningsservices via
http://www.hp.com/support; Eén jaar garantie op de hardware
vanaf de aankoopdatum, of 30.000 pagina's indien deze eerder
worden bereikt; Voor de door de gebruiker te vervangen
onderdelen gelden afzonderlijke garantieperioden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


